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Systemlösung 

 
Hanse-Baustoffe ist offizieller Lieferant von Carlisle Syntec Systems USA: 

Marktführer bei der Herstellung von Bedachungsfolien aus den USA.  

Weltweit mehr als 1,5 Milliarden Quadratmeter verarbeitet und über 50 Jahre 

Erfahrung mit EPDM-Dachfolien. 

  

 

EPDM-Dachabdichtung mit System: 
 CE Zulassung: Dachfolie gemäß EN 13956 

 Verbesserte feuerbeständige Eigenschaften: Brandverhalten gemäß EN 13501-1 Klasse E 

 10 Jahre Materialgewährleistung 

 Verbesserte Haltbarkeit und Langlebigkeit von 50 Jahren  

 Schnelle und einfache Verlegung „in einem Stück“ (Dachflächen bis 370m² möglich!) 

 Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit  

 Mit extensiven Gründächern und PV-Anlagen kompatibel 

 Wurzelfest, direkt begrünbar 

 Perfekte Systemlösung mit passendem Zubehör 

 Materialstärke 1,2 mm für Nebenanlagen 

 Materialstärke 1,5 mm für Wohngebäude gemäß Dachdeckerrichtlinie 

 Einfach und sicher in der Verarbeitung  =  keine Flamme, keine Brandgefahr 

 Perfekte Lösung für Dach-Sanierungen (Entfernen der Altbedachung entfällt) 

 

Ihre Vorteile: 
  

 Kommissioniert, zugeschnitten geliefert 

 Klebermenge abgestimmt auf Foliengröße 

 Breiten von 3,05 m bis 12,25 m nahtlos 

 Länge bis 30,50 m nahtlos 

 einfach, schnell und sicher in der Verarbeitung mit Bauanleitungen   
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NAHTLOS 
Nahtlose Dacheindeckung bis 370m² 
 

 

 

 

EPDM Dachfolie mit CE-Zulassung als Rollenware in verschiedenen Breiten, als Rolle oder fertig 

zugeschnitten und kommissioniert ständig am Lager. 

 

Bahnbreite Materialstärke Max. Länge Nahtlos bis 

3,05 m 1,2 mm* / 1,5 mm 

30,5m 

90 m² 

4,57 m 1,2 mm* / 1,5 mm 140 m² 

6,10 m 1,2 mm* / 1,5 mm* 180 m² 

7,62 m 1,2 mm* / 1,5 mm* 230 m² 

9,14 m 1,2 mm* / 1,5 mm 280 m² 

12,20 m 1,2 mm* / 1,5 mm 370 m² 

 

* Materialstärke lagermäßig verfügbar 

Weitere EPDM Dachfolie in den Ausführungen in Weiß, mit integriertem Fleece, mit integriertem 

Nahtband, bis Bahnabmessungen 15,25 m  x  61 m sowie Materialstärken bis 2,3mm auf Anfrage. 
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EINFACH  

Dacheindeckung in 90 Minuten 
 

 

Start 

Diese Kurzanleitung beschreibt die nahtlose Verlegung 

von EPDM Dachfolie im Flachdachbereich, z.B. für 

Anbauten, Carports oder Garagen mittels wasser-

basiertem Flächenkleber im Nassklebeverfahren auf Holz 

(oder diffusionsoffenen Material). Mind. 24 h > 5° C. 

Dach, frei von Schmutz und spitzen Gegenständen (Dach 

abfegen). 

Nach 10 Minuten 

Folie glatt und vollständig auf dem Dach auslegen und 30 

bis 60 Minuten je nach Umgebungstemperatur ruhen 

lassen, damit sich Packfalten entspannen können. 

Nach 40 Minuten 

Ca. 50% der Folie zurückschlagen (z.B. im Stück oder in 

groben Schlingen). Anschließend den wasserbasierten 

Kleber mit der Farbrolle gleichmäßig auf dem 

Untergrund ausrollen (im Randbereich einen Streifen 

zum Gehen nicht bestreichen), ca. 0,20l/m². 

Nach 60 Minuten  

Die zurückgeschlagene Folie auf den mit Kleber 

eingestrichenen Teil ziehen und mit einem Besen von 

der Mitte des Daches die Folie glatt streichen, so dass 

die Falten beseitigt werden.  

Die Prozedur mit dem restlichen Teil der Folie 

wiederholen. 

Nach 80 Minuten 

Anschließend die Folie von den nicht verklebten 

Randbereichen zurückschlagen und die Keilbohle mit 

Kleber bestreichen und Folie auf dem Randbereich glatt 

„fegen“. 

Je nach Ausführung des Dachrandes kann nun die Folie 

z.B. mechanisch mit einem Dachrandprofil befestigt 

werden. Die Folie dabei nicht unter Spannung setzen. 

 

Fertig nach 90 Minuten 
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DAUERHAFT 

Beständige Bedachung von mehr als 50 Jahren  
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